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ufgrund der hohen Zufrieden-
heit folgte im Oktober 2019 
ein weiterer Auftrag über 28,2 
Millionen US-Dollar für einen 

kompakten AT-Kran, der extremen militäri-
schen Anforderungen genügen sollte. Um das 
Personal trainieren zu können, gehörte auch 
ein Kransimulator zum Lieferumfang. Auf 
Basis des Grove GMK 4100L wurde der Grove 
GMK 4060HC (HC steht für Heavy Crane) 
nach Armee-Vorgaben („Army Strong“) ent-
wickelt. Seine Abmessungen und das Gewicht 
wurden so definiert, dass der GMK 4060HC 
mit Flugzeugen der Typen C-5- und C-17, 
sowie mit Zügen und Straßentransportmitteln 
in alle Teile der Welt verfrachtet werden kann. 
Bisher wurden alle Grove AT-Krane der GMK-
Baureihe im norddeutschen Wilhelmshaven 
gefertigt. Für dieses besondere Gerät wurde die 
Produktion ins amerikanische Shady Grove, 
Pennsylvania, verlegt.

2015 gewann Manitowoc eine Ausschreibung der US-Armee über 192  
Millionen US-Dollar. Geliefert wurden AT-Krane der Modellreihen Grove 
GMK 3060L, GMK 4100L & GMK 5200-1 und die Geländekrane GRT 8100, 
GRT 880 und RT530E-2. Damit stellt Grove die meisten All-Terrain- und  
Geländekrane für das US-Militär. 
Text: Jens Hadel, Fotos: Jens Hadel, Manitowoc (gepanzerter Ausführung)
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Army Strong Army Strong 

Die gepanzerte Version des GMK 4060HC ...� Bild: Manitowoc

.. und die ungepanzerte Ausführung im direkten Vergleich. � Bild: Jens Hadel
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Der gepanzerte Grove GMK4060HC mit teleskopiertem Ausleger.� Bild: Manitowoc

Oberwagenkabine des GMK 4060HC. 

Von hinten rechts: teleskopierbare Traversen und 
Zurröse.

Reserverad und Abstützplatten.

Zweite Starterbatterie mit nach oben verbautem 
Luftfilter.

Einstieg Fahrerkabine, die untere Stufe als  
beweglicher Seilzug.

GMK 4060HC mit militärischer Beleuchtung inkl.
Tarnlicht (Mitte). 

Untersicht: Kardan- und Lenkgestänge, Hydraulikschläuche.
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Gepanzerte  
Ausführungen für  

Krisengebiete
Um auch in gefährlichen Krisengebieten 

sicher arbeiten zu können, wurde zusätzlich 
eine gepanzerte Ausführung gebaut. Im Som-
mer 2024 wurden die Ende 2023 produzier-
ten, ungepanzerten Krane an die US Armee 
übergeben und nach der Eingangsprüfung auf 
verschiedene amerikanische Stützpunkte welt-
weit verteilt. Mehrere ungepanzerte Exemplare 
gelangten via Bremerhaven zu verschiedenen 
europäischen Einheiten. Unter technischen 
Aspekten unterscheiden sich die beiden Versio-
nen nicht. Angetrieben werden die Achsen 1, 3 
und 4, krantypisch können alle Achsen gelenkt 
werden. Die Kraft stammt von einem 390 PS-
Mercedes-Motor, welcher im Notfall von einem 
Hilfsaggregat (zusätzliche zweite 48V-Energie-
versorgung am Oberwagen) unterstützt werden 
kann. 

Geländegängig und 
ABC-resistent

Flussdurchfahrten und Überschwemmungs-
gebiete sind kein Problem, denn bis zu einer 
Wattiefe von 122 Zentimetern bekommt der 
Motor ausreichend Luft und die Elektronik 

Untersicht: Sensorik zur Überwachung der Drehgeschwindigkeit der einzelnen angetriebenen Räder.

Zwei Winden für echten Zweihakenbetrieb.

Direkt vor dem Hydrauliköltank befinden sich 
zwei Lüfter für die Kühlung.

bleibt ungestört. Leise ist das allerdings nicht; 
am Kran prangt ein Hinweis, dass der Lärmpe-
gel im direkten Umfeld auf 85 dB(A) ansteigen 
kann, Gehörschutz wird empfohlen. Auch här-
terer Geländeeinsatz ist möglich, die maximalen 

Böschungswinkel liegen bei 15 Grad vorn und 
13 Grad hinten. Auch extremste Temperaturen 
sowie chemische und atomare Einflüsse halten 
den Kran nicht auf. Dafür sorgt unter ande-
rem die spezielle Lackierung (Chemical Agent 

Die Achslasten des gepanzerten und ungepanzerten Grove GMK 4060HC  
im Vergleich
Achslasten Achse 1 Achse 2 Achse 3 Achse 4 Gesamtgewicht

Ungepanzert: 11475 10931 10772 10772 = 43.950 Kilogramm

Gepanzert: 12315 12246 10795 10795 = 46.151 Kilogramm

Der GMK 4060HC wird nur in Shady Grove (USA) gefertigt. � Bild: Manitowoc
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BESUCHEN SIE UNS AUF DER LOGIMAT IN HALLE 7 STAND C16

Die Fahrerkabine des ungepanzerten Grove GMK4060H.

Resistant Coatings, kurz „CARC“), die gegen 
ABC-Wirkstoffe resistent ist und dekontami-
niert werden kann. Alle GMK 4060HC sind mit 
einer militärischen Beleuchtung versehen, wel-
che die Nutzung der Krane mit Tarnlicht und 
dem Einsatz von Nachtsichtbrillen ermöglicht. 

Für vielfältige  
Einsätze gerüstet

Die Tragfähigkeit des Vierachsers beträgt 
54 Tonnen. Der Teleskopausleger kommt auf 
eine maximale Länge von rund 33 Metern; 
zwei Winden und eine feste Klappspitze sind 
an Bord wodurch ein Zweihakenbetrieb mög-
lich ist. Außerdem hat jeder Kran viel Ein-
satzgeschirr dabei wie z.B. Abstützmatten und 
ausziehbare Traversen. Zudem ist jeder Kran 
mit Anschlüssen für diverse Anbaugeräte aus-
gestattet, um den Betrieb mit einer Pfahlramme, 
einem Greifer, einem Betonkübel oder einem 
Gerät zur Positionierung von Absperrungen zu 
ermöglichen. Des weiteren können die Krane 
auch zum Brückenbau oder dem Abschleppen 
von Fahrzeugen eingesetzt werden.

Zurrösen zur Bergung 
und variable  

Fahrzeughöhe
An beiden Seiten befinden sich nahe der 

Abstützung kräftige Zurrösen für die Trans-
portsicherung oder die Verladung per Kran. Die 
zwei Ösen an der Front sind für die Aufnahme 
von militärischen Bergegeschirr ausgelegt. 
Somit ist auch eine Rettung per Bergepanzer 
möglich. Die Abmessungen des Krans betragen 
12,163 m in der Länge und 2,96 m in der Breite. 
Die Fahrzeughöhe liegt im Straßenzustand bei 
3,89 m. Für den Transport per Bahn oder Tief-
lader kann der Grove GMK 4060HC auf 3,73 m 
abgesenkt werden. Bei Flussdurchfahrten oder 
im schweren Gelände wächst der Vierachser auf 
4,05 m Höhe.

Die gepanzerte Ausführung ist an den hervorstehenden, eckigen Fensterrahmen zu erkennen.  
Panzerung bedeutet auch, dass viele Lüftungsöffnungen fehlen� Foto: Manitowoc


